废水站运维招标需求
一、项目概况：

深圳市盛波光电科技有限公司TFT-LCD偏光片项目位于深圳市坪山新区聚龙山片区，主要从事TFT-LCD用偏光片生产，其生产过程中有大量的废水产生，其主要产生于TAC预处理工序及PVA染色拉伸复合工序。    

一期废水处理站的日处理设计量为2400m³（环评批复排水量为1898m³/日），废水排放标准为DB44/26-2001第二时段一级标准（其中PH：6~9；COD：40mg/L；总氮30mg/L；总磷：0.5mg/L；氨氮：10mg/L；悬浮物：60mg/L），废水处理工艺为芬顿+沉淀+厌氧+好氧+MBR膜，废水站各工艺设备正常运行。
二期废水处理站（7号线）日处理设计量为900m³，废水排放标准为零排放，废水经过处理后达到地表Ⅲ类标准后用作生产回用。

1、污水站设计处理水量

一期水量：2400m³/天，设计每天按24小时处理，有机废水处理规模为37.5m³/小时，酸碱废水处理规模为62.5m³/小时。

二期水量：7号线废水处理站设计每天处理能力为900m³，现阶段生产排出水量预计为350m³/天。

新增酸碱废水回用系统（一期废水站回用水系统）：
产水量为900m³/天，设计每天按24小时处理。

2、处理工艺流程图
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（3）二期（7号线）废水站处理工艺
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二、项目依据及参考标准：

1、一期水质水量
进水水量水质参数如下：
	废水类型
	主要污染物及浓度
	废水来源
	水量( m³/天 )

	有机废水（含12m³/天的PVA废水）
	 pH：6-11
COD：600-900mg/l
	PVA染色拉伸复合清洗工序
	600

	酸碱废水
	pH：10-12
COD：35mg/l
	TAC碱洗、水洗工序
	1200

	染色废水
	 pH：5-6

COD：900mg/l
	染色、补色工序
	少量

	合计
	
	
	2400


2、一期废水站排放标准
该项目排放执行该项目的环评批复批准指标，主要污染物标准限值见下表：

	   序号
	污染物名称
	排放标准限值
	备注

	1
	pH
	6~9
	无纲量

	2
	SS
	60 mg/L
	

	3
	CODcr
	40 mg/L
	

	4
	氨氮
	10 mg/L
	

	5
	总磷
	0.5 mg/L
	

	6
	总氮
	30 mg/L
	


3、 二期水质水量

水量水质参数如下：
	废水类型
	主要污染物及浓度
	废水来源
	水量( m³/d )

	有机废水
	 pH≈2-7
COD：600-1200mg/l
	PVA染色拉伸复合清洗工序
	350

	合计
	
	
	350


4、 二期产水标准（回用水标准）
该项目排放执行该项目的环评批复批准指标，主要污染物标准限值见下表：

	   序号
	污染物名称
	排放标准限值
	备注

	1
	pH
	6~9
	无纲量

	2
	CODcr
	≤10 mg/L
	

	3
	氨氮
	1.0 mg/L
	

	4
	总磷
	0.2 mg/L
	

	5
	总氮
	1.0 mg/L
	


三、项目采购范围：

服务名称：深圳市盛波光电科技有限公司废水处理站运营服务项目

服务地点：深圳市盛波光电科技有限公司废水处理站内

服务的范围和内容：

1、预计月处理水量：

① 一期废水站处理水量约1800m³/天（酸碱废水1200 m³/天，此部分处理后进入我司新增回用水系统；有机废水600 m³/天）；

② 二期废水站处理水量约350m³/天(有机废水350m³/天,全部回用)

2、服务范围：从调节池进水口到标准排放口出口范围内的污水处理设施、设备、药剂投加等日常运行和维护（不包含设备老化整体更换费用，操作人员误操作损毁除外）；

3、一期废水站新增酸碱废水回用水系统由承包方负责日常运行（设备由厂家质保），耗材药剂由盛波公司提供（新增回用水系统属新建项目，耗材药剂使用量无法统计）；

4、运维单位需按业主要求建立运维静态档案和维护记录，包括但不限于管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录；

5、严格按环保部门的相关规定，负责污水处理设施的运营管理，确保废水全部达标排放。

6、运静态档案系统建立和维护，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录；

7、建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。

8、污水站日常所需各监测指标测试试剂（试纸）的购买与使用；

9、配合业主、环保部门的常规检测和问询；

10、污水处理站的大、中、小修（其中大修、中修费用由业主方负责）的具体计划和实施；

11、严格按环保部门的相关规定，负责污水处理设施的运营管理；

12、保持污水处理站现场整洁卫生；

13、各种有关应急事件处理；

四、项目服务期限：

合同签订后1年。

五、组织实施要求：

	序号
	项目
	服务标准

	1
	运营服务
	投标人必须制定完善的运营管理网络机构图表

	
	
	明确的承包责任条文，含对当地环保管理机构的承诺以及对发包方的管理、运营承诺，不接受联合体投标。

	
	
	建立健全的考核制度

	
	
	建立健全的运营参数及设备完好率，记录考核交接班制度

	
	
	具有水污染防治工程设计资质证书、环保工程专业承包资质证书、安全生产许可证等资格证书。

	
	
	保证给排水系统正常运行使用，保证水质符合国家标准

	2
	设备仪表运营维修、保养制度
	建有设备保养清单，明确设备保养内容及制度

	
	
	设备完好率记录和检修计划申报表

	
	
	设备保养记录，含材料消耗记录

	
	
	仪表保养检验记录

	
	
	电气设备的运营及安全可靠性记录

	
	
	制定完善的设备仪表运营完好性考核和奖惩制度

	3
	现场管理
	加强日常检查巡视，防止跑、冒、滴、漏

	
	
	对管路、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修

	
	
	确保门、窗、地面、玻璃等设施无破损、残缺，能正常使用

	
	
	定期对污水处理设施进行清通、养护及清除污垢，保证排水系统通畅

	
	
	对电气设备定期巡视维护和重点检测

	
	
	加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；

	
	
	及时发现并解决故障，零修合格率100%，保证设备完好率95%以上。

	4
	资料管理
	必须保证交给业主的各项档案资料的完整性、完好性。

	5
	服务受理
	保证有效投诉处理并整改率100%；保证管理服务用户总满意率90%以上。


六、成果要求：

合同期内，保证废水处理站废水排放全年达到环保主管部门要求的排放标准。

七、项目人员安排要求（至少满足以下人员配置需求）:

	岗位
	人数
	人员基本要求

	站长
	2
	大专以上学历，正副站长各1名，5年以上废水处理工作经验。

	运营人员
	10
	身体健康，经过严格培训考核，具有污废水处理工证；能熟练掌握化验设备，准确的监测进出水水质参数；必须具有处理突发事故的能力。

	电气人员
	1
	具有中级或以上电工证，具有机电维修能力

	维修人员
	1（兼职）
	具有焊工证，能维修一般的设施

	管理人员
	1（兼职）
	环保相关专业本科以上学历；全面负责污水站的运行管理；负责污水站所有制度的制定和监督执行；负责与公司、业主方及环保局的协调沟通；


八、投标要求： 

    投标方需提供详细运维方案，方案内容必须包括但不限于以上我司提出的需求内容。并基于运维方案，制作报价。报价需根据要求制作报价总表和分项报价清单。
3
5
                                                -   -


